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P.0O. 9.2 Intercambio de informacion en tiempo real con el
operador del sistema

1. Objeto.
Constituye el objeto de este procedimiento de operacion:

1. La definicién de la informacion en tiempo real que debe intercambiar el
operador del sistema (OS) con el resto de los sujetos del sistema eléctrico
peninsular para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra normativa de aplicacion.

2. El establecimiento de los procedimientos y plazos de intercambio de la
informacién en tiempo real, aplicables tanto al OS como al resto de los
sujetos del sistema eléctrico peninsular.

3. La definicion de los criterios y mecanismos para el tratamiento de la
informacion en tiempo real gestionada por el OS.

4. EIl establecimiento de los requisitos técnicos de los centros de control
habilitados para el intercambio de informacién en tiempo real con el OS.

5. La definicion de los criterios de validacion de la calidad de la telemedida
recibida en tiempo real; asi como los criterios de incumplimiento en las
obligaciones del envio de dicha informacion.

2. Definiciones.

Red observable del OS: conjunto de instalaciones y elementos de las redes de
transporte y distribucion segun se determina en el procedimiento de operacion
por el que se definen las redes operadas y observadas por el operador del
sistema 0 segun se establezca en la normativa nacional por la que se
implemente el articulo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485.

Red observable del gestor de la red de distribucién: conjunto de instalaciones y
elementos de red cuya topologia y variables de control deban ser conocidas en
tiempo real por dicho gestor para operar de manera adecuada su red, y para
efectuar con la suficiente precision los estudios de seguridad en todos los
horizontes temporales. La determinacion de la red observable del gestor de la
red de distribucion se realizara segun lo establecido en la normativa nacional por
la que se implemente el articulo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485.

Agrupacién: Conjunto de instalaciones que cumplen con los requisitos recogidos
en el Aarticulo 7 del RD 413/2014, o en la normativa posterior que lo sustituya.

3. Ambito de aplicacion.
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El presente procedimiento de operacion es de aplicacion a los titulares, 0 a sus
representantes en lo relativo al proceso liquidatorio, de:

a) Instalaciones de produccion e instalaciones de generacion asociada a
autoconsumo, o agrupaciones de las anteriores, con potencia instalada
superior al umbral establecido en el Real Decreto 413/2014 para las
instalaciones renovables, cogeneracion y residuos (que sera de aplicacion
para todas las instalaciones incluidas en este apartado), o al umbral que
se establezca en la normativa de implementacion nacional del articulo
40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485, o que participen en servicios de
ajuste del sistema o habilitadas-en el sistema de reduccion automatica de
potencia.

b) Instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte
(exceptuando los consumos de servicios auxiliares de generacion, a partir
de la informacion del codigo de actividad economica disponible en el
Sistema de Medidas Eléctricas) o que participen en servicios de ajuste del
sistema;-habilitadas 0 en el sistema de reduccion automética de potencia

c) Instalaciones de almacenamiento con potencia instalada superior al
umbral indicado en el punto a) de este apartado para las instalaciones de
produccion o al umbral que se establezca en la normativa de
implementacion nacional del articulo 40.5 del Reglamento (EU)
2017/1485 para las instalaciones de generacion de electricidad, o que
participen en servicios de ajuste del sistema;-habiitadas 0 en el sistema
de reduccion automatica de potencia—o—en—cualguierotro-servicio—de
respuesta de demanda.

d) Elementos de la red de transporte y elementos de la red observable del
OS, incluyendo instalaciones de enlace para la conexidon a la red de
transporte de instalaciones de produccién, generacion, demanda,
distribucién o almacenamiento.

e) Centros de control de generacion y demanda y centros de control del
Gestor de la Red de Distribucion (GRD) que establezcan canales de
intercambio de informacién en tiempo real con los sistemas informaticos
de los centros de control del OS.

En el caso de instalaciones hibridas o formadas por varios médulos de
generacion de electricidad o instalaciones de almacenamiento se considerara la
suma de las potencias instaladas de cada modulo o instalacion de
almacenamiento para determinar si se supera el umbral de aplicabilidad a
efectos de este procedimiento de operacion.

A efectos de este procedimiento de operacion se considera:
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e Instalacion de produccién, incluyendo instalaciones de generacién en
autoconsumo con excedentes: cada clave del Reqistro de Instalaciones
de Produccién de Energia Eléctrica.

e Instalacidon de generacidn en autoconsumo sin excedentes: cada uno de
los Codigos de Autoconsumo (CAU) asignados por el gestor de la red de
distribucion.

e Instalacion de almacenamiento: cada clave del Reqistro de Instalaciones
de Produccioén de Energia Eléctrica.

e Instalacion de demanda: cada Cédigo Unificado de Punto de Suministro.

e |nstalacion de enlace: cada frontera con la red de transporte a través de
la cual se conectan instalaciones de produccion, generacién, demanda,
distribucién o almacenamiento.

4. Responsabilidades.

Los sujetos a los que se refiere el apartado 3, puntos a), b),~y ¢)_y d), deberan
enviar la informacion en tiempo real a un centro de control de generacion y
demanda de su libre eleccion, excepto instalaciones de transporte o de
distribucion gue alternativamente podran enviar esta informacion a través de los
enlaces establecidos entre los sistemas informaticos de los centros de control
del OS v los de los centros de control del gestor de red correspondiente. Este
centro de control deber& enviar dicha informacion en tiempo real recibida al OS
y/lo al GRD a cuya red el sujeto se conecte, a excepcion de los titulares o
representantes de instalaciones integradas en una zona de regulacién, en cuyo
caso, su centro de control sera el propietario de la zona de regulacion y debera
enviar la informacién en tiempo real directamente al OS y, potestativamente, al
centro de control del gestor de la red de distribucion a cuya red se conecte la
instalacion.

Los sujetos anteriores deberan remitir de forma individualizada o, en su caso,
agregada, toda la informacion en tiempo real especificada en el Anexo | del
presente procedimiento, y seran responsables de hacer llegar al OS cualquier
posible actualizacién de la informacion previamente comunicada, con el Unico
retardo del protocolo de comunicacion. Dichos sujetos seran responsables de
depositar en los propios sistemas de informacién del OS la informaciéon que
deban intercambiar con este Ultimo, asi como de proveer los mecanismos de
comunicacién necesarios y hacerse cargo de sus costes.

Los propietarios de las instalaciones o de los elementos de red conectados o
pertenecientes a la red de transporte o a la red observable del OS, a los que sea
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de aplicacion el presente procedimiento, suministraran la informacién en tiempo
real necesaria de los elementos de su propiedad con la calidad requerida.

Para realizar el intercambio de informacion en tiempo real, los centros de control
de generacion y demanda podran ser propios o de terceros. Cada instalacion
debera estar asociada a un unico centro de control.

Tanto los centros de control del OS como los centros de control habilitados para
el intercambio de informacion en tiempo real con el OS seran responsables de
garantizar la proteccion contra ciberataques desde sus centros de control.

El OS transmitira a los sujetos la informacion de la que puedan disponer
conforme a lo indicado en este procedimiento. El contenido de dicha informacion,
asi como los medios y plazos, seran los establecidos en el presente
procedimiento.

5. Caracter de la informacion.

La informacién en tiempo real enviada por los sujetos a los que se refiere el
apartado 3, sera tratada conforme a los siguientes criterios generales:

a) Se considera informacion confidencial aquélla de la que solo dispone el
sujeto titular de la informacion generada, y que no puede ser difundida a
otros sujetos ni a terceros sin previa autorizacion expresa por parte del
sujeto titular de la informacion o, en su caso, transcurridos los plazos y en
la forma y condiciones previstos en la normativa aplicable.

Al amparo de lo previsto en el Articulo 12(4) del Reglamento (UE)
2017/1485, las personas, sujetos, organismos y administraciones que
reciban dicha informacibn mantendran la confidencialidad de Ila
informacion recibida y Unicamente podran utilizarla a efectos del
desemperio de sus funciones, conforme a la normativa aplicable.

b) Se considera informacion de caracter publico aquélla que puede ser
difundida tanto a otros sujetos como a terceros, en la forma y condiciones
previstos en el presente procedimiento de operacion.

No obstante, podran disponer de toda la informacion la Direccion General de
Politica Energética y Minas y la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia.

Hasta la aprobacion de la normativa para la definicién de la red observable de
los GRD, el OS podra intercambiar con los GRD informacién en tiempo real de
instalaciones de la red de transporte, incluyendo la relativa a posiciones de
instalaciones de enlace con terceros, que requieran para el correcto ejercicio de
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sus funciones, sujeto a la valoracién del OS. A estos efectos y en su calidad de
terceros, no sera necesaria la autorizacion expresa de los sujetos titulares de la
informacion generada. El GRD debera tratar esta informacién como informacién
confidencial y no podra comunicarsela a otros terceros.

En caso de que el OS o un GRD necesite comunicar informacion confidencial a
un tercero para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, sera necesaria
previamente la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el receptor de la
informacion y el OS o el GRD que establezca, entre otros aspectos, el uso
exclusivo de la informacion para los fines acordados, minimizando, en todo caso,
el volumen de informacion transmitida.

De acuerdo con estos criterios generales, aplicaran las condiciones particulares
que para cada tipo o grupo de informacion se reflejan en el presente
procedimiento.

Los sujetos podran tener acceso a la informacion por ellos aportada.
6. Mecanismos de intercambio de informacion en tiempo real con el OS.

La informaciéon en tiempo real relativa a los sujetos a los que se refiere el
apartado 3, puntos a), b),~y ¢)_y d), excepto instalaciones de transporte o de
distribucion para las que se empleen los enlaces establecidos entre los sistemas
informaticos de los centros de control del OS vy los de los centros de control del
gestor de red correspondiente, debera ser facilitada al OS a través de un centro
de control de generacion y demanda de su libre eleccién, que la pondra a
disposicion del OS a través de una de las siguientes vias:

a) Mediante el envio de informacion en tiempo real directamente al OS, a
través de los canales de comunicacion establecidos entre los sistemas
informaticos del centro de control de generacién y demanda y los de los
centros de control del OS.

b) Mediante el envio de informacion en tiempo real al OS desde el centro de
control del gestor de la red de distribucién a cuya red se conecte la
instalacién, en el caso de que el centro de control de generacion y
demanda haya optado por transmitir la informacién a través del GRD.
Dicho centro de control del gestor de la red de distribucion debera enviar
la informacion en tiempo real de la instalacion al centro de control del OS,
a través de los canales de comunicacién establecidos entre los sistemas
informaticos de ambos.

El envio de informacién de instrucciones y consignas del OS a las instalaciones
se realizara utilizando los mismos canales de comunicacion que se hayan
establecido para el envio de informacion en tiempo real de la instalacion al OS.
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7. Intercambios de informacion en tiempo real.

7.1. Informacion en tiempo real facilitada al OS.

La informacion en tiempo real a enviar al OS se especifica en el Anexo | del
presente procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra normativa
de aplicacion.

La informacién en tiempo real se debera remitir en barras de central (BC) de la
instalacion, a menos que se especifique otro punto de envio distinto o adicional
en el Anexo | de este procedimiento para determinada informacion.

Se define barras de central a efectos de remision de la telemedida como el punto
eléctrico de la instalacion mas cercano al punto de conexién con la red de
transporte o de distribucion que no sea compartido con otra instalaciéon. EI OS o
el GRD a cuya red se conecte la instalacién valorara aquellos casos en los que
por cuestiones técnicas o administrativas no sea posible remitir las telemedidas
conforme a lo indicado anteriormente, previa solicitud justificada del centro de
control correspondiente.

Alternativamente, se podra remitir la informacién en tiempo real en el punto de
medida de la instalacion conforme al Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida, siempre
gue ello sea compatible con la prestacion de los servicios de ajuste del sistema,
previa solicitud del sujeto y autorizacion del OS.

La informacién en tiempo real facilitada al OS se debera captar con equipos
propios de la instalacion, salvo que el OS o el GRD acepte una alternativa para
una instalacién concreta, previa solicitud motivada del titular.

En el caso de instalaciones con mas de una frontera con la red de transporte, se
debera recibir la informacion en tiempo real para cada frontera conforme a lo
establecido en el Anexo | de este procedimiento de operacion. En el caso de
instalaciones con mas de una frontera con la red de distribucion, solo sera
necesario remitir informacién en tiempo real para cada frontera si fuera necesario
para la prestacion de servicios de ajuste del sistema.
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En caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.a de este
procedimiento de operacion deberan enviar la informacion en tiempo real por
unidad fisica, constituida conforme a los criterios establecidos en relacion a la
organizacion de las unidades fisicas en el Anexo Il del P.O. 3.1. En el caso de
instalaciones que no pertenezcan a una unidad fisica conforme a los criterios
anteriores y que formen parte de una agrupacién de potencia instalada superior
al umbral establecido, deberan remitir_también la informacion en tiempo real

En caso de instalaciones a las que se refiere el_apartado 3.b de este
procedimiento de operacion:

b) Cada—instalacion que participen en servicios de ajuste del sistema;
habilitadas 0 en el sistema de reduccidén automatica de potencia-e-en-cualguier
otro-servicio-derespuesta-de- demanda, deberan enviar la informacion en tiempo
real por unidad fisica, constituida conforme a los criterios establecidos en
relacion a la organizacion de las unidades fisicas en el Anexo Il del P.O. 3.1.

En caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.c de este
procedimiento de operacion deberan enviar la informacion en tiempo real por
unidad fisica, constituida conforme a los criterios establecidos en relacion a la
organizacion de las unidades fisicas en el Anexo Il del P.O. 3.1.

En caso de instalaciones en autoconsumo (independientemente de la
modalidad) se debera enviar la informacién en tiempo real de la instalacion de
demanda y de la instalacion de generacion (o, en su caso, de la instalacion
hibrida) de manera separada para cada instalacion.

En caso de instalaciones hibridas o formadas por varios médulos de generacion
de electricidad o instalaciones de almacenamiento, se deberd enviar la
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informacion en tiempo real para la instalacion hibrida en su conjunto en BC de la
instalacion y para cada modulo de generacion de electricidad o instalacion de
almacenamiento por separado en BC de cada modulo de generacion de
electricidad o instalaciéon de almacenamiento. En caso de gque por motivos
técnicos una instalaciéon hibrida no pueda remitir sus telemedidas conforme a lo
anterior, el centro de control debera remitir al OS o al GRD una propuesta de
envio alternativa indicando los motivos que la justifican.

En el caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.d de este
procedimiento de operacion, deberan enviar la informacioén en tiempo real para
cada frontera con la red de transporte.

En el Anexo | se entiende por posicion el conjunto de los elementos y
protecciones asociados a linea, transformador, reactancia, barras o
acoplamiento de barras que son precisos para su maniobra y operacion.

El estado (abierto/cerrado) de los interruptores y seccionadores se dara
mediante 2 bits. El resto de las sefiales se dara con uno solo.

En cuanto a la forma de captacion de las sefales se ha realizado la siguiente
clasificacion de la informacién a captar:

1. Senfalizaciones: Incluye los estados (abierto/cerrado) o indicaciones de
dispositivos que no constituyen anomalias o estados de mal
funcionamiento. Se incluyen aqui los estados topoldgicos de la red
(estados abierto/cerrado de interruptores y seccionadores).

2. Medidas: Incluye las medidas analdgicas o digitales para magnitudes
numéricas discretas de la instalacion (p.ej. indicacibn de tomas de
transformadores).

7.2. Informacion en tiempo real facilitada por el OS.

De acuerdo con el contenido previsto en el anexo I, cada GRD recibira a través
del OS, cuando no se le haya remitido directamente a él, la informacion de
telemedidas en tiempo real disponible correspondientes a:

o Sujetos a los que se refiere el apartado 3, puntos a), b)-y, c)_y d),
conectadas a la red de distribucion bajo su gestion o a su red observable.

o La sefalizacion de los elementos de la red de transporte pertenecientes
a su red observable y de los elementos de la red de distribucion, con
obligacion de envio de informacién en tiempo real al OS, pertenecientes
a la red observable del gestor de la red de distribucion.
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A solicitud de los GRD, el OS les facilitara la-infermacionrelativaala-adseripeion

alos centros de control de las instalaciones conectadas a la red bajo su gestion
0 a la red observable por cada GRD.

Los prepietarioscentros de control de las instalaciones conectadas a la red de
transporte podran solicitar al OS la informacién en tiempo real relativa a los
elementos de red en servicio en supuntela subestacion de conexién_con la red
de transporte de dichas instalaciones, exceptuando la informacion relativa al
punto de conexion de otras instalaciones de generacidon, demanda o
almacenamiento en dicha subestacion.

8. Plazos de provision de la informacion y publicacion.

La informacién se enviara en tiempo real tan pronto como sea captada por los
elementos de medicion.

Las medidas analdgicas a intercambiar en tiempo real necesarias para las
funciones de regulacién secundaria de potencia-frecuencia y para el control de
tension (medidas de potencia activa, potencia reactiva y tensién) se pondran en
el servidor de comunicaciones, a disposicion del OS, con una periodicidad de al
menos 4 segundos sin establecer ningun tipo de umbral de variacion en el valor
de la medida.

El resto de la informacion en tiempo real se pondra en el servidor de
comunicaciones, a disposicion del OS, con una periodicidad de al menos 12
segundos sin establecer ningun tipo de umbral de variacién en el valor de la
medida.

En-todesloscases;<l OS solicitara, via el lado cliente del protocolo, las medidas
con una periodicidad de—al-menesentre 4 y 12 segundos, en funcion de la
frecuencia necesaria para participar correctamente en los distintos servicios.

Los estados digitales se publicaran en el servidor de comunicaciones por cambio
con un retraso maximo de 1 segundo y se solicitaran por el lado cliente del OS
también por cambio.

9. Sistemas de informacion.

El OS dispondra de la correspondiente Base de Datos del Sistema de Tiempo
Real para la identificacion y gestion de las telemedidas en tiempo real recibidas.
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En la Base de Datos del Sistema de Tiempo Real se recibira la informacion
estructural necesaria para la correcta identificacion de las telemedidas de las
instalaciones, asi como el unifilar de la instalacion con la codificacion de la
empresal. EI OS debera recibir la solicitud de alta o modificacion de esta
informacion en tiempo real por parte de los centros de control con los que el OS
intercambie esta informacién al menos 15 dias antes de la fecha en la cual el
alta o modificacién debe quedar implementada en la Base de Datos del Sistema
de Tiempo Real.

10. Requisitos técnicos de los centros de control habilitados para el intercambio
de informacion en tiempo real con el OS.

La informacion en tiempo real relativa a las instalaciones y elementos de red a
los que les sea de aplicacion el presente procedimiento; debera ser captada por
medios propios y facilitada al OS a través de los enlaces establecidos entre los
sistemas informéticos del OS y los del centro de control de generacion y
demanda o entre los sistemas informéticos de los centros de control del OS'y los
de los centros de control del gestor de la red de distribucién. En el caso de
instalaciones integradas en una zona de regulacion, el centro de control de
generacion y demanda al que estén adscritas debera disponer de enlaces de
comunicacion ordenador-ordenador directamente con los sistemas informéticos
de los centros de control del OS.

Para llevar a cabo dicho intercambio de informacién, el centro de control que se
comunique con el OS establecera con cada uno de los sistemas informaticos de
los centros de control del OS (Principal y Respaldo) comunicaciones
redundantes e independientes entre si, que deberan dedicarse exclusivamente
al intercambio de esta informacion. Las lineas de telecomunicaciones
redundantes se entregaran al OS en los puntos de entrega designados por este
altimo, y deberan de-estar securizadas y aisladas totalmente de internet.

El protocolo estandar de comunicaciones a emplear por el centro de control para
el intercambio de informacion en tiempo real con los centros de control del OS
sera el establecido por este ultimo. ElI OS facilitara en todo momento las
direcciones fisicas donde se encuentren los puntos de entrega de las lineas de
comunicacion asociadas a los sistemas informéticos de los centros de control
del OS. Asimismo, el OS indicara las normas y procedimientos aplicables a los
equipos, medios y conexiones fisicas a instalar en los puntos de entrega,

! Entendiendo como tal los codigos propios de cada empresa para nombrar a los interruptores y
seccionadores de su propiedad.
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indicando a su vez el punto frontera que delimita la responsabilidad del OS y la
del centro de control.

El OS pondra a disposicion de los centros de control la informacion técnica
adicional que desarrolla las especificaciones establecidas por el OS conforme a
los parrafos anteriores, a través del documento de Especificacion técnica:
Enlaces para el intercambio de informacion en tiempo real con el OS.

Un centro de control no podra compartir con otro centro de control su sistema de
control, ni las comunicaciones con el OS, ni el personal que constituya el turno
cerrado de operacion. El turno de operacion estara fisicamente en la direccidon
postal comunicada por el centro de control al OS. Cada centro de control tendra
una Unica localizacién fisica y la capacidad de interlocucion con el OS para todas
las instalaciones adscritas a él, pudiendo contar con otras ubicaciones de
respaldo.

El operador del sistema podra verificar en cualquier momento la capacidad de
los centros de control y los requisitos recogidos en la normativa. Si de dicha
verificacion se derivara la anulacién de esta condicion a un centro de control ya
constituido, el operador del sistema informard a la CNMC quien resolvera el
conflicto técnico planteado.

11. Criterios de incumplimiento.

11.1. Criterios de validacion de calidad de telemedidas de potencia activa y de
potencia reactiva recibidas en tiempo real.

La informacion a enviar al OS debera tener una calidad minima para considerar
el cumplimiento de los requisitos de envio de telemedidas en tiempo real
establecidos.

Se debe realizar la validacion de la calidad de la telemedida de todas las
instalaciones a los que se refiere el apartado 3.a, y 3.c del presente
procedimiento de operacién con las clarificaciones incluidas en el apartado 7.1.
En el caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.b del presente
procedimiento de operacion se debe realizar la validacion de la calidad de la
telemedida de las que participen en servicios de ajuste del sistema.

Se define para cada telemedida:

o Telemedida horaria integrada de potencia activa para la hora h (THIPh):
Es la integral horaria de las telemedidas de potencia Activa Saliente o
Activa Entrante recibidas en tiempo real por el OS durante la hora h, y
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representa, por tanto, la energia producida o0 consumida,
respectivamente, por la instalacion/agrupacion en la hora h calculada a
partir de las telemedidas en tiempo real.

En caso de instalaciones de generacion se calcula con las telemedidas de
potencia Activa Saliente.

En caso de instalaciones de demanda se calcula con las telemedidas de
potencia Activa Entrante.

En caso de instalaciones de almacenamiento se calcula por separado la
integral horaria de potencia Activa Saliente y la integral horaria de
potencia Activa Entrante.

o Telemedida horaria integrada de potencia reactiva para la hora h (THIQh):
Es la integral horaria de las telemedidas de potencia Reactiva Saliente y
de Reactiva Entrante recibidas en tiempo real por el OS durante la hora
h, y representa, por tanto, la energia reactiva generada y absorbida,
respectivamente, por la instalacion/agrupacion en la hora h calculada a
partir de las telemedidas en tiempo real.

En todos los casos, se calcula por separado la integral horaria de potencia
Reactiva Saliente y la integral horaria de potencia Reactiva Entrante.

THIPh y THIQh, que tendran una precision de 3 decimales, solo se
consideran validas si al menos el 75% de los registros son validos en esa
hora, para cada telemedida. Las horas que no cumplan la condicion
anterior para ambas telemedidas se consideran horas invalidas. En las
horas vélidas, se realiza el calculo de la telemedida horaria integrada
utilizando solo los registros validos, sin considerar los registros invalidos
0 no renovados.

o Energia horaria registrada de potencia activa para la hora h (EHRPh): Es
la energia horaria registrada por los equipos de medida horaria calculada
como la «energia exportada» Activa Saliente o la «energia consumida»
Activa Entrante en el punto frontera de la instalacién segun el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

En caso de instalaciones de generacion se considera la Activa Saliente.
En caso de instalaciones de demanda se considera la Activa Entrante.

En caso de instalaciones de almacenamiento se considera por separado
la energia horaria registrada de Activa Saliente y la energia horaria
registrada de Activa Entrante.
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o Energia horaria registrada de potencia reactiva para la hora h (EHRQh):
Es la energia horaria registrada por los equipos de medida horaria
calculada como la «energia generada» Reactiva Saliente o la «energia
absorbida» Reactiva Entrante en el punto frontera de la instalacion segun
el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

En todos los casos, se considera por separado la energia horaria
registrada de Reactiva Saliente y la energia horaria registrada de Reactiva
Entrante.

o Horas totales (H): Conjunto total de las horas del mes M.

o Horas registradas (I): Subconjunto de las horas del mes m en las que se
dispone de medida de energia horaria liquidable registrada.

De forma general la determinacion de la validez de las telemedidas de tiempo
real recibidas en los centros de control del OS se realiza mensualmente
determinando en cada hora h del mes M:

o La desviacion de la telemedida horaria integrada de potencia activa con
respecto a la energia horaria liquidable registrada de potencia activa.
Aquellas horas en las que la desviacion sea mayor del 10% se consideran
como horas desviadas en potencia activa.

-En el caso de instalaciones de almacenamiento se calcula por separado
la desviacion de potencia activa entrante y potencia activa saliente.
Aquellas horas en las que el promedio de las dos desviaciones anteriores
sea mayor del 10% se consideran como horas desviadas en potencia
activa.

o La desviacion de la telemedida horaria integrada de potencia reactiva
saliente con respecto a la energia horaria liquidable registrada de
potencia reactiva saliente. La desviacion de la telemedida horaria
integrada de potencia reactiva entrante con respecto a la energia horaria
liquidable registrada de potencia reactiva entrante. Aquellas horas en las
que el promedio de las dos desviaciones anteriores sea mayor del 10%
se consideran como horas desviadas en potencia reactiva.

o En todos los casos, solo se podran considerar horas desviadas en
potencia activa o reactiva aquellas en las que la energia horaria liquidable
0 bien la telemedida horaria integrada de potencia superen el 5% de la
potencia instalada (en el caso de generacion o almacenamiento) o
contratada maxima (en el caso de consumo) teniendo en cuenta que el
error minimo sera el maximo entre el 5% y 0,1 MWh.

En las horas que no haya disponibilidad de medida de energia horaria liquidable
registrada de potencia activa o de potencia reactiva no se calcula la desviacion
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con respecto a THIPh y THIQh, respectivamente. En caso de instalaciones que
remitan la telemedida de manera conjunta con otras instalaciones conforme a lo
indicado en el apartado 7.1, todas las instalaciones deberan disponer de medida
horaria liquidable en esa hora para poder calcular la desviacion con respecto a
la telemedida horaria integrada.

La calidad de las telemedidas del mes M es vélida solo si se cumplen todas y
cada una de las siguientes condiciones:

a) Eltotal de las horas consideradas como invalidas, las horas consideradas
como desviadas en potencia activa y/o en potencia reactiva debera ser
como maximo el 25% de las horas totales del mes.

En el caso de instalaciones que cuenten con equipo de medida horaria
independiente pero que envien la informacion de telemedida de forma
conjunta con otras instalaciones conforme a lo indicado en el apartado
7.1, la validacion de la calidad se realizara de forma conjunta para todas
las instalaciones.

b) Las horas registradas (I) deberan ser al menos el 10% de las horas del
mes (H).

L4100>10
H

En el caso de instalaciones que cuenten con equipo de medida horaria
independiente pero que envien la informacién de telemedida de forma
conjunta con otras instalaciones conforme a lo indicado en el apartado
7.1, la condicién b) se evaluard de manera conjunta, considerando horas
registradas (1) aquellas donde todas las instalaciones disponen de medida
de energia horaria liquidable.

La evaluacion del cumplimiento se realizard determinandose si existe
incumplimiento de forma mensual en el cierre de medidas M+1.

En el caso particular de las instalaciones en régimen de autoconsumo con
obligaciéon de enviar telemedidas al operador del sistema de forma separada
para la instalacion de generacion y la instalacion de demanda, la determinacion
de la validez de las telemedidas de tiempo real recibidas en los centros de control
del OS se realizara, en aquellos casos en los que no existan equipos de medida
horaria diferenciados para la generacion y para la demanda, determinando la
desviacion horaria entre la energia horaria liquidable y el resultado de la
diferencia de las telemedidas horaria integrada de la generacién y de la
demanda. Las condiciones para considerar valida la calidad de la telemedida
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seran las mismas que para el resto de instalaciones, debiendo cumplir la
validacion del porcentaje de telemedidas horarias integradas validas en cada
hora tanto para la generacion como para la demanda.

En el caso de instalaciones hibridas o formadas por varios modulos de
generacion de electricidad o instalaciones de almacenamiento, la determinacion
de la validez de las telemedidas de tiempo real recibidas en los centros de control
del OS se realiza para la telemedida recibida de la instalacion en su conjunto.
En caso de que solo existan equipos de medida horaria diferenciados se debera
validar la telemedida de cada médulo de generacion de electricidad o instalacion
de almacenamiento por separado. En este Ultimo caso, deben cumplir los
criterios de calidad todas las telemedidas individualizadas para que la instalacion
hibrida en su conjunto tenga una calidad de telemedida valida en el mes M.

En caso de recibir varias telemedidas de potencia activa o de potencia reactiva
de una misma instalacion la validacion se realiza utilizando la telemedida
recibida en barras de central, o punto eléctrico alternativo conforme al apartado
7.1, descontado los consumos propios de las unidades de generacion. En caso
de instalaciones con mas de una frontera, incluyendo fronteras de consumo de
servicios auxiliares, ya sea con la red de transporte o con la red de distribucion,
se deben realizar los correspondientes célculos que puedan ser necesarios en
funcion de la ubicacion de los equipos de medida horaria. En todo caso, si se
realiza una validacion para cada telemedida por separado deber cumplir los
criterios de calidad todas las telemedidas para que la instalacion tenga una
calidad de telemedida valida en el mes M.

11.2. Criterios de incumplimiento en las obligaciones de envio de informacién.

El OS debera validar mensualmente la obligacién de envio de telemedida de
todas las instalaciones en el &mbito de aplicacion de este procedimiento de
operacion segun se indica a continuacion.

En el caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.a y el apartado 3.c
del presente procedimiento de operacién, la fecha desde la que comienzan a
contabilizarse los meses de incumplimiento es:

o Para instalaciones nuevas,-se-considera—gque-una-iastalacion-inedrre—en
neumplimiento-desde la fecha de emision de la Aprobacion de Puesta en
Servicio para pruebas (APESp) conforme al Real Decreto 647/2020 o la
fecha de alta del CIL en el Sistema de Medidas Eléctricas en caso de no
tener la obligacion de disponer de APESpP.

o Para instalaciones existentes que ya dispongan de APESp y que
comienzan a formar parte de una agrupacion con una potencia instalada
total que sea superior al umbral previsto en la normativa vigente o al
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umbral que se establezca en la normativa de implementacion nacional del

articulo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485, se-censidera—gue—uha
instalacion—neurre—en—incumplimiento—desde la fecha que el GRD
comunique al OS como fecha en la que la instalacién comienza a formar
parte de la agrupacidnde-comunicacion-de-la—agrupacion-alainstalacion
por-parte-delgestor-dered.

o Para instalaciones existentes con obligacion de envio de telemedida por
participar en servicios de balance o en el sistema de reduccion automatica
de potencia, sc-cohsideragretnenskacionnorrre—epnetnphisiente
desde-la fecha de habilitacién-para-participar-en-servicios-de-balanece.

o Parainstalaciones existentes con obligacién de envio de telemedida que

dejan de enviar telemedida,-se-considera—gque-tna-instalacion-incurre-en

neumplimiento-desde el dia siguiente a la fecha de baja de la instalacion
del centro de control de generacion y demanda.

En el caso de instalaciones a las que se refiere el apartado 3.b del presente
procedimiento de operacion, la fecha desde la gue comienzan a contabilizarse
los meses de incumplimiento es:

e Para instalaciones nuevas, se-considera-—gque-bna-instalacion-ineurre-en
eumplimiento-desde-la fecha de alta del CUPS en el Sistema de Medidas

Eléctricas.
e Para instalaciones existentes con obligacion de envio de telemedida por
participar en servicios de balance o en el sistema de reduccion automatica

de potencia, se-considera-gue-una-instalacion-incurre-en-ineumplimiento
desde-la fecha de habilitacién-para-participar-en-servicios-de-balance.

e Para instalaciones existentes con obligacion de envio de telemedida que
dejan de enviar telemedida,-se-considera-gue-una-instalacion-inedrre-en

neumplimiento-desde el dia siguiente a la fecha de baja de la instalacion
del centro de control de generacion y demanda.

En el caso particular de las instalaciones en régimen de autoconsumo con
obligacién de enviar telemedidas al operador del sistema de forma separada para
la_instalacién de generacién v la instalacion de demanda, el OS debera validar
gque se reciben ambas telemedidas.

La evaluacion del cumplimiento se realizard determinandose si existe
incumplimiento de forma mensual en el cierre de medidas M+1.

Adicionalmente el OS podra realizar las comprobaciones que estime
convenientes y estén a su alcance para asegurar que las telemedidas enviadas
se corresponden con el perfil de las producciones o consumos realmente
realizados. En el caso de identificar, a criterio del OS, una manipulacién
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fraudulenta de las telemedidas enviadas, esta situacion se pondra en
conocimiento de la CNMC para los efectos oportunos.

11.3. Publicacién incumplimientos.

Para cada cierre de medidas M+1 contemplado en el Procedimiento de
Operacion 10.5, el OS publicara la telemedida horaria integrada de potencia
activa y de potencia reactiva y los incumplimientos en la validacion de la calidad
de las telemedidas de potencia activa y de potencia reactiva conforme al
apartado 11.1, asi como en la validacién de adscripcién a centro de control
(segun la obligacion establecida en el Real Decreto 413/2014 y conforme a los
criterios establecidos en el apartado 4.3 del P.O. 3.8) y en la validacion de la
obligacion de envio de telemedida conforme al apartado 11.2, a los
representantes y a los centros de control de generacién y demanda a través de
SIMEL. Asimismo, informara mensualmente a la CNMC para los efectos
oportunos de los incumplimientos que se detecten en cada validacion mensual.

12. Penalizaciones.

El incumplimiento por parte de una |nstaIaC|on de la obllgaC|on de enV|o de
telemedida-e-en-ta-
md}eadasﬂame“eweme conforme a Io |nd|cado en el apartado 11. 2 de este
procedimiento, conllevara, a partir del tercer—cuarto _mes consecutivo de

incumplimiento-tas-siguientes-penalizaciones:

#Una penalizacion mensual fija de 120 €, incrementada en 30 € por cada
MW de potencia instalada e-centratada-de cada instalacion de produccion o

de generacion asociada a autoconsumo (o, en caso de instalaciones
hibridas, de cada mddulo de generacion de electricidad o instalacién de
almacenamiento que forme parte de la instalacion hibrida) o por cada MW
de potencia contratada maxima de cada instalacion de demanda.

- El incumplimiento por parte de una instalaciéon de la validacién de la
calidad de telemedida de potencia activa o de potencia reactiva, conforme a lo
indicado en el apartado 11.1 de este procedimiento, conllevara, a partir del tercer
mes consecutivo de incumplimiento:

H&—d&este—areeemm@q{e—sepeﬁ&mn—uUna penahzamon mensual flja de

60 € por cada telemedida, incrementada en 15 € por cada MW de potencia
instalada e—centratada-de cada instalaciéon de produccidon o de generacion

asociada a autoconsumo (0, en caso de instalaciones hibridas en las que se
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valide mas de una telemedida, de cada modulo de generacion de electricidad
o instalacion de almacenamiento que forme parte de la instalacion hibrida) o
por cada MW de potencia maxima de cada instalacion de demanda.

En caso de instalaciones que tengan asociadas mas de una unidad de
programacion, las penalizaciones que les sean de aplicacién se repartiran a
partes iguales entre dichas unidades de programacion.

En caso de que por causa de fuerza mayor se viera afectada la calidad de la
telemedida remitida por una instalacion, el centro de control debera notificar la
situacion vy la fecha prevista de resoluciéon lo antes posible al OS para que pueda
valorar la suspensiéon temporal de la aplicacion de penalizaciones asociadas a la
validacién de la calidad de telemedida de dicha instalacién. El centro de control
debera comunicar al OS la resolucién de la incidencia tan pronto como se

produzca.

ANEXO |
Informacion a enviar al operador del sistema en tiempo real

El objeto de este documento es determinar la informacidén que debe ser enviada
en tiempo real al operador del sistema para el adecuado ejercicio de sus
funciones. Se detalla a continuacion la informacion a remitir en funcion del tipo
de instalacion.

En caso de que el OS requiera informacion en tiempo real adicional a la recogida
en este procedimiento por la participacion en servicios de ajuste o en el sistema
de reduccién automatica de potencia, dicha informacion se detalla en la
normativa o especificacién técnica correspondiente.

En este Anexo se entiende como producible |la potencia maxima que puede
producir una instalacién con sus mejores previsiones de recurso y disponibilidad,
sin_considerar_condicionantes externos como la participacion en servicios de
ajuste o las limitaciones de produccion, entre otros.

1. Elementos de la red de transporte, elementos de la red observable del OS 'y
elementos de la instalacion de enlacefrontera con la red de transporte para
la conexibn de instalaciones de produccion, generacion, demanda,
distribucion o almacenamiento.

1.1. Interruptores

e Seinializaciones
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o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).

o En elementos de la red de transporte y de conexionla instalacion
de enlace con la red de transporte:

= Actuacion de fallo de interruptor.
1.2. Seccionadores

e Sefalizaciones
o Posicién de los seccionadores.
1.3. Lineas

e Senalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.

o En elementos de la red de transporte y de cenexion-la instalacion
de enlace con la red de transporte:

» Posicion de los seccionadores de p.a.t.
= Sefializacion del automatismo de reposicion (si aplica).
= Actuacion del fallo de interruptor.

» Actuacion del sistema de proteccion primaria 0 secundaria.
e Medidas

o Potencia activa (MW).
o Potencia reactiva (MVAr).
o Tension de la linea (kV).
1.4. Transformadores, reactancias y condensadores

e Senfalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.

o En elementos de la red de transporte y de conexiénla instalacion
de enlace con la red de transporte:

» Regulacién automatica de tension en/fuera de servicio
(solo transformadores) (si aplica o se requiere para el
servicio de control de tensién).
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= Mando en local del regulador (solo transformadores) (si
aplica).

» Posicion de los seccionadores de p.a.t.
= Actuacion del fallo de interruptor.
= Actuacion de protecciones que permiten prueba inmediata.

» Actuacion de protecciones que permiten prueba al cabo de
un tiempo.

= Actuacion de protecciones que no permiten prueba.
e Medidas

o Potencia reactiva en reactancias y condensadores (MVA).
o Potencia activa primario de transformador (MW).

o Potencia reactiva primario de transformador (MVAr).

o Tension primario de transformador (kV).

En transformadores de la red de transporte y de conexiénla
instalacion de enlace con la red de transporte:

» Potencia activa secundario de transformador (MW).

» Potencia reactiva secundario de transformador (MVAr).
» Potencia activa terciario de transformador (MW).

» Potencia reactiva terciario de transformador (MVAr).

= Toma del regulador.

= Tension del secundario de transformador (kV) (si pertenece
a la red de transporte o se requiere para el servicio de
control de tension).

1.5. Acoplamiento de barras

e Senalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.

o Actuacién de protecciones en subestaciones de la red de
transporte.
e Medidas

o Potencia activa (MW).
o Potencia reactiva (MVAr).

1.6. Barras
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e Seinalizaciones

o Actuacion proteccion diferencial en subestaciones de la red de
transporte.
e Medidas

o Tensién por seccion de barra (kV).

o Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas
(Hz).

Adicionalmente, en el caso de que sea necesario para la operacién o seguridad
del sistema, el OS podréa solicitar sefiales adicionales y, en concreto, las
siguientes sefales de las posiciones conectadas a la subestacion frontera con la
red de transporte:

e Senalizaciones

o Posicion de los interruptores
o Posicion de los seccionadores

e Medidas

Potencia activa (MW)
Potencia reactiva (MVAr)
Tension (kV)

Toma del regulador

0O O O O

Asimismo, el OS podra solicitar las siguientes sefiales de los transformadores
compartidos entre varias instalaciones:

e Medidas

o Potencia activa (MW)
o Potencia reactiva (MVAr)
o Tension (kV)
o Toma del regulador
2. Instalaciones de produccion, instalaciones de generacion asociada a
autoconsumo e instalaciones de almacenamiento de bombeo.

En el caso de instalaciones con autoconsumo, el titular de la instalacion de
generacion debera remitir la informacién del presente apartado que le sea de
aplicacion. Adicionalmente, el titular de la instalacion de demanda debera remitir
la informacion establecida en el apartado 3 del presente Anexo, segun le sea de
aplicacion, incluidas las instalaciones de demanda con conexién a la red de
distribucion que no participen en servicios de ajuste. En concreto, las
instalaciones de generacion asociada a autoconsumo deberan remitir la potencia
activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por
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el consumidor asociado, exceptuando en ambos casos, si procede, los
consumos asociados exclusivamente a las unidades de generacion. En caso de
que la instalacion de generacion solo deba remitir la potencia activa producida,
el consumidor asociado debera remitir solo la potencia activa consumida.

En el caso de instalaciones conectadas a la red de transporte, adicionalmente
se debera enviar la informacion que sea de aplicacion recogida en el apartado 1
de este Anexo para la instalacion fronterade enlace con la red de transporte.

En el caso de instalaciones con elementos de almacenamiento asociados,
adicionalmente se deberéa enviar la informacion que sea de aplicacion recogida
en el apartado 4 del presente Anexo, conforme a la normativa de aplicacion.

22.2.1. Instalaciones térmicas de potencia instalada superior a 50 MW o
conectadas a la red de transporte.

e Sefalizaciones

o Posicion de los interruptores de cada modulo de generacion de
electricidad.

e Medidas
o Potencia activa en alta del transformador de maquina (MW).
o Potencia reactiva en alta del transformador de maquina (MVAr).

o Potencia activa en baja del transformador de maquina (MW) (en
caso de transformador de evacuacion compartido y, para el resto
de casos, si se dispone de la misma).

o Potencia reactiva en baja del transformador de maquina (MVAr) (en
caso de transformador de evacuacion compartido y, para el resto
de casos, si se dispone de la misma).

o Potencia activa en baja de transformador de maquina, sin
descontar los consumos propios de la unidad de generacion (MW).

o Potencia reactiva en baja de transformador de maquina, sin
descontar los consumos propios de la unidad de generacion
(MVAD).

o Tension en alta de transformador de maquina (kV).
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o Tensidn en baja de transformador de maquina (kV).

2:3.2.2. Resto de instalaciones de potencia instalada superior a 50 MW o
conectadas a la red de transporte.
e Sefalizaciones

o Posicion de los interruptores de cada mdédulo de generacion de
electricidad.

e Medidas

o Potencia activa producida (MW), descontando los consumos
propios de las unidades de generacion.

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr), descontando los
consumos propios de las unidades de generacion.

o Medida de tension (kV).

o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2,
b.3, b.4y b.5 del articulo 2 del RD 413/2014:

= Potencia-maximapProducible enlas-condiciones-actuales
(MW).

»  Produecion-herariaProducible medio esperadao en los
cuatro siguientes periodos de programacionia-hera (Ph+1,
Ph+2, Ph+3 y Ph+4) con-actualizado al menos una vez en
cada periodo de programaciéneién-hoeraria (MWH).

2:4.2.3. Instalaciones de potencia instalada no superior a 50 MW y con
obligacién de adscripcion a un centro de control de generacion y

demanda, o que participen en el servicio de control de tension.

e Sefalizaciones

o Estado de conexidn de la instalacion con la red de distribucién o de
transporte.

e Medidas

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumos propios de las unidades de generacion.

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la
instalacién, descontando los consumos propios de las unidades de
generacion.

o Medida de tension (kV).

o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2,
b.3, b.4y b.5 del articulo 2 del RD 413/2014:

=  Petencia-maximaproducible enlas-condiciones-actuales
(MW).
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» Producible medioreduccion-heraria esperadao en |los
cuatro siguientes periodos de programacionia-hera (Ph+1,
Ph+2, Ph+3 y Ph+4) actualizado al menos una vez en cada
periodo de programacion-cen-actualizacion-heraria (MWRh).

o En el caso de agregaciones de instalaciones de potencia instalada
inferior o igual a 1 MW que participen en servicios de balance del
sistema_o en el sistema de reduccion automatica de potencia, sélo
se requerird la potencia activa producida (MW) por el conjunto de
instalaciones, descontando los consumos propios de las unidades
de generacion.

25.2.4. Resto de instalaciones con obligacién de envio de telemedidas en
tiempo real.

e Medidas

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumos propios de las unidades de generacion.

o En caso de que a la instalacion le sean de aplicacion los requisitos
técnicos definidos en la Orden TED/749/2020 para Ila
implementacion nacional del Reglamento (UE) 2016/631.:

» Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el
conjunto de la instalacion, descontando los consumos
propios de las unidades de generacion.

3. Instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte e instalaciones
de demanda conectadas a la red de distribucién que participen en servicios
de ajuste;-habilitadas 0 en el sistema de reduccién automatica de potencia-e

en-cualguier-otro-servicio-derespuesta-de-demanda, 0 que tengan asociada

una instalaciéon de generacion en autoconsumo.

En el caso de instalaciones con autoconsumo, el titular de la instalacion de
demanda debera remitir la informacién establecida en el presente apartado, si le
es de aplicacion. Adicionalmente, el titular de la instalacién de generacion debera
aportar la informacién establecida en el apartado 2 del presente Anexo.

En el caso de instalaciones de demanda con una instalacién de generacion
asociada, la potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAr) a la que hacen
referencia los siguientes subapartados debera exceptuar los consumos
asociados exclusivamente a las unidades de generacion.

En el caso de instalaciones con elementos de almacenamiento asociados,
adicionalmente se debera enviar la informaciéon que sea de aplicacion recogida
en el apartado 4 del presente Anexo, conforme a la normativa de aplicacion.

e Sefalizaciones
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o Estado de conexidn de la instalacion con la red de transporte o la
red de distribucion, en el caso de instalaciones individuales, salvo
instalaciones de demanda que tengan asociada una instalacion de
generacion en autoconsumo.

e Medidas
o Potencia activa consumida (MW)

o Potencia reactiva producida/consumida (MVAr), en el caso de
instalaciones individuales.

o En el caso de instalaciones de demanda conectadas a la red de
transporte o que participen en el servicio de control de tension:

= Tension (kV), en el caso de instalaciones individuales.

Adicionalmente, las instalaciones conectadas a la red de transporte deberan
enviar la informacion que les sea de aplicacion recogida en el apartado 1 de este
Anexo para la instalacion frenterade enlace con la red de transporte.

En caso de instalaciones habilitadas en el sistema de reduccién automética de
potencia, adicionalmente se enviard la potencia activa correspondiente al
consumo con el que participa en el sistema.

4. Instalaciones de almacenamiento, excepto instalaciones de bombeo.

e Seinalizaciones

o Estado de conexion de la instalacion con la red de transporte o la
red de distribucion, en el caso de instalaciones individuales.

e Medidas
o Potencia activa inyectada/consumida (MW).

o Potencia reactiva inyectada/consumida (MVAr), en el caso de
instalaciones individuales.

o Tension (kV), en el caso de instalaciones individuales.

o Medida del estado de carga de la instalacion (porcentaje respecto
a su capacidad maxima).
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o Petencia-maxima-producible en-las-condiciones-actuales (MW).

o Preduecion—herariaProducible medio esperadao en los cuatro
siguientes periodos de programaciénta-hera (Ph+1, Ph+2, Ph+3y
Ph+4) actualizado _al menos una vez en cada periodo de
programacion-con-actualizacion-heraria (MWhH).

En el caso de agregaciones de instalaciones de potencia instalada inferior o igual
a 1 MW que participen en servicios de balance del sistema o en el sistema de
reduccién automatica de potencia, sélo se requerira la potencia activa producida
(MW) por el conjunto de instalaciones.

En el caso de instalaciones conectadas a la red de transporte, adicionalmente
se deberéa enviar la informacion que sea de aplicacion recogida en el apartado 1
de este Anexo para la instalacion frentera-de enlace con la red de transporte.

ANEXO Il

Informacion a enviar por el operador del sistema en tiempo real al gestor
de lared de distribucion

El objeto de este documento es determinar la informacién en tiempo real que el
OS debera enviar al GRD para el adecuado ejercicio de sus funciones. En el
caso de informacion de terceros, el OS podra enviar esta informacion siempre
que disponga de la misma.

1. Elementos de la red observable del GRD, incluyendo los elementos
fronterade la instalacién de enlace con la red observable del GRD para la
conexibn de instalaciones de produccion, generacién, demanda vy
almacenamiento.

1.1. Interruptores

e Senfalizaciones
o Posicion de los interruptores.
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o Posicion del carro del interruptor (si aplica).

o En elementos de conexion de la red de distribucion bajo su gestion
con la red de transporte:

= Actuacion de fallo de interruptor.

1.2. Seccionadores

e Seinalizaciones
o Posiciéon de los seccionadores.
1.3. Lineas

e Senfalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.
o Modos de funcionamiento (HVDC)

o En elementos de conexion de la red de distribucion bajo su gestion
con la red de transporte:

» Posicion de los seccionadores de p.a.t.
= Sefializacion del automatismo de reposicion (si aplica).
= Actuacion del fallo de interruptor.
» Actuacion del sistema de proteccion primaria 0 secundaria.
e Medidas
o Potencia activa (MW).
o Potencia reactiva (MVAr).
o Tension de la linea (kV).
o Consignas (HVDC).
1.4. Transformadores, reactancias y condensadores.

e Senalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.
o Modos de funcionamiento (transformadores desfasadores).

o En elementos de conexion de la red de distribucion bajo su gestion
con la red de transporte:

» Posicion de los seccionadores de p.a.t.
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= Actuacion del fallo de interruptor.
» Actuacion de protecciones que permiten prueba inmediata.

= Actuacion de protecciones que permiten prueba al cabo de
un tiempo.

= Actuacion de protecciones que no permiten prueba.
o En transformadores de la red de transporte:

» Regulacidon automatica de tension en/fuera de servicio (si
aplica).

= Mando en local del regulador de tension (si aplica).
e Medidas
o Potencia reactiva en reactancias y condensadores (MVAr).
o Potencia activa del lado observable de transformador (MW).
o Potencia reactiva del lado observable de transformador (MVAr).
o Tension del lado observable de transformador (kV).
o Toma del regulador (transformadores de la red de transporte).
o Consignas (transformadores desfasadores).

1.5. Acoplamiento de barras

e Senfalizaciones
o Posicion de los interruptores.
o Posicion del carro del interruptor (si aplica).
o Posicion de los seccionadores.

e Medidas
o Potencia activa (MW).
o Potencia reactiva (MVAr).

1.6. Barras

e Medidas
o Tension por seccion de barra (kV).
o Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas (Hz).

2. Informacion de la red de transporte para la aplicacion de la metodologia para
llevar a cabo el control de la tension en el punto frontera transporte-
distribucion.

2.1. Barras de los nudos piloto de la red de transporte pertenecientes a las

zonas eléctricas del gestor de la red de distribucion

Comision Nacional de los Mercados y la Competencia 28 de 32
C/ Alcala, 47 — 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 — 08018 Barcelona
WWW.cnmc.es


http://www.cnmc.es/

B CNVIO

COMISION NACIONAL DE LOS . .DCQ'OR/DE/OO.B/ZS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA Liquidacion telemedidas

e Medidas
o Tensién por seccion de barra (kV).

3. Instalaciones de produccién, instalaciones de generacion asociada a
autoconsumo e instalaciones de almacenamiento de bombeo conectadas a
la red del GRD.

Este apartado serd de aplicacion a las instalaciones o agrupaciones de las
mismas de con potencia instalada superior a 1 MW o superior al umbral que se
establezca en la normativa de implementacion nacional del articulo 40.5 del
Reglamento (EU) 2017/1485.

32.3.1. Instalaciones térmicas de potencia instalada superior a 50 MW.

e Sefalizaciones

o Posicion de los interruptores de cada moédulo de generacion de
electricidad.

e Medidas
o Potencia activa en alta del transformador de maquina (MW).
o Potencia reactiva en alta del transformador de maquina (MVAr).
o Potencia activa en baja del transformador de maquina (MW).
o Potencia reactiva en baja del transformador de maquina (MVAr).
o Tension en alta del transformador de maquina (kV).
o Tension en baja del transformador de maquina (kV).

o En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa
consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida
(MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando los consumos
asociados exclusivamente a las unidades de generacion.

3.3:3.2. Resto de instalaciones de potencia instalada superior a 50 MW

e Sefalizaciones

o Posicion de los interruptores de cada modulo de generacion de
electricidad.
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e Medidas

o Potencia activa producida (MW), descontando los consumos
propios de las unidades de generacion.

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr), descontando los
consumos propios de las unidades de generacion.

o Medida de tension (kV).

o En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa
consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida
(MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los
consumos asociados exclusivamente a las unidades de
generacion.

34.3.3. Instalaciones de potencia instalada no superior a 50 MW y con
obligacion de adscripcion a un centro de control de generacion y

demanda, o que participen en el servicio de control de tension,

e Seinalizaciones
o Estado de conexién de la instalacion con la red de distribucion.

e Medidas

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumos propios de las unidades de generacion.

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la
instalacién, descontando los consumos propios de las unidades de
generacion.

o Medida de tension (kV).

o En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa
consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida
(MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los
consumos asociados exclusivamente a las unidades de
generacion.

3.5.3.4. Resto de instalaciones con obligacién de envio de telemedidas en
tiempo real

e Medidas

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumos propios de las unidades de generacion.

o En caso de que a la instalacion le sean de aplicacion los requisitos
técnicos definidos en la orden TED/749/2020 para la
implementacion nacional del Reglamento (UE) 2016/631.:
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4.

» Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el
conjunto de la instalacion, descontando los consumos
propios de las unidades de generacion.

o En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa
consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida
(MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los
consumos asociados exclusivamente a las unidades de
generacion.

Instalaciones de demanda conectadas a la red de distribucion bajo su gestion
que participen en servicios de ajuste con una unidad fisica con localizacion
eléctrica especifica;-habilitadas_o en el sistema de reduccion automatica de

potencia o en cualquier otro servicio de respuesta de demanda.

e Sefalizaciones

o Estado de conexion de la instalacion con la red de distribucion,
salvo instalaciones de demanda que tengan asociada una
instalacion de generacidén en autoconsumo.

e Medidas
o Potencia activa consumida (MW).

o Potencia reactiva producida/consumida (MVAr).

En caso de instalaciones habilitadas en el sistema de reduccion automéatica
de potencia, adicionalmente se enviara la potencia activa correspondiente al
consumo con el que participa en el sistema.

Instalaciones de almacenamiento con una unidad fisica con localizacion
eléctrica especifica, excepto instalaciones de almacenamiento de bombeo,
conectadas a la red de distribucién bajo su gestion.

Este apartado sera de aplicacion a las instalaciones de potencia instalada
superior al umbral previsto en la normativa vigente o al que se establezca
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para las instalaciones de generacion de electricidad en la normativa de
implementacion nacional del articulo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485.

e Senalizaciones

o Estado de conexion de la instalacion con la red de distribucion.
e Medidas

o Potencia activa inyectada/consumida (MW)

o Potencia reactiva inyectada/consumida (MVAr).

o Tension (kV).

o Medida del estado de carga de la instalacion (porcentaje respecto
a su capacidad maxima).

s
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